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	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА РУЧНОЙ

 ИЛИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ МАШИНЫ (СИСТЕМЫ) ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ


	


Заполнив данную форму заказа, Вы поможете нам подобрать для Вашего судна соответствующую Рулевую Машину. Для заказа Ручной Гидравлической Рулевой Машины необходимо заполнить пункты A, B, C и D. Для заказа Электрогидравлической Рулевой Машины необходимо заполнить пункты A, B, C, D и E.

A. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
	Компания:
	
	Почтовый 

адрес:
	

	Фамилия:
	
	Телефон:
	

	Имя,

Отчество:
	
	Факс:
	

	Должность:
	
	E-mail:
	


B. ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ
	Проект:
	Тип корпуса:
	Макс. скорость:
	(узлы)

	
	
	Мощность

Гл. Двигателя
	                  (ЛС)

	Тип судна:
	Длина(max)
	(м)

	Рыболовецкое
	Грузовое
	Яхта
	Катер
	Буксир
	Пассажирский лайнер
	Ширина(max)
	(м)

	Тип Сертификата
	Осадка по КВЛ
	(м)

	Российский Морской Регистр
	Российский Речной Регистр
	Другое
	Установка авторулевого:
	ДА   /  НЕТ

	Необходимо представить количество, тип и место размещения  индикаторов положения руля:
	Срок поставки:
	

	


С. ИНФОРМАЦИЯ О РУЛЕ:

	Тип руля
	Ширина балансира:
	(mm)

	Простой
	Балансирный
	Полубалансирный
	Максимальный угол перекладки руля:

                                                
	   (гр.)

	Количество рулей:
	
	Гидродинамический момент на баллере одного руля:
	(кг м)

	
	
	Суммарный гидродинамический момент на баллере рулей:
	(кг м)

	Ширина руля:
	(mm)
	Диаметр баллера руля в месте крепления румпеля:
	(mm)

	Высота руля:
	(mm)
	Есть ли фиксированная насадка перед рулем:
	     ДА   /  НЕТ


Примечание: 

Если устанавливаемый Вами руль другого типа, просьба прислать по факсу или по  e-mail чертеж Вашего руля.

D. УПРАВЛЕНИЕ:
	Ручная гидравлика
	              ДА   /  НЕТ
	Количество станций управления
	1  –  2  –  3  -  4


E. СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИКА:

	Скорость перекладки руля

с борта на борт
	Главный двигатель (ГД)
	Электрический 

привод

	Один насос:
	  (сек)
	Два

Насоса:
	(сек)
	Обороты ГД на холостом ходу:
	
	U (DC)

(пост.)
	12

24

32

(В)

	Количество насосов:
	
	Макс. обороты ГД:
	
	 U(AC)

(перем.)
	(В)

	Количество и тип станций управления  (например: 3   станции с режимом следящего управления рулем и три аварийные станции с простым режимом управления рулем): 
	Кол-во

фаз
	1

3

	
	Частота
	50

60

(Гц)


Ваши дополнения и пожелания:

